Die Losung fur A4 und A3+ Farbdruck
in Arbeitsgruppen, fur grofie Volumina

und hohe Geschwindigkeiten

Superschnell, supervielseitig, supereinfache
Bedienung: Der neue C9600 V2 ist bei der
Erfiillung alltdglicher Druckanforderungen
im modernen Biiroleben der beste Drucker
seiner Klasse.

Supergeschwindigkeit. Bestdndige
Zuverlassigkeit.

Mit seiner Leistung von 36 Seiten pro Minute (ppm)
in Farbe und 40 ppm in Schwarzweif} ist der neue
C9600 V2 nicht nur einer der schnellsten Drucker
seiner Art, sondern auch einer der zuverldssigs-
ten. Seine marktfiihrende Single-Pass-LED-Tech-
nologie sorgt in Kombination mit dem geraden
Papierweg fiir duBerste Flexibilitat bei der Verar-
beitung unterschiedlichster Papierarten und For-
mate. Dies zeigt sich auch in seiner héchst ein-
drucksvollen maximalen monatlichen Auslastung
von 150.000 Seiten.

Professionelle Farbe. Auf Anhieb
und immer wieder.

Wenn Sie Eindruck hinterlassen wollen, konnen
Sie sich auf den C9600 V2 verlassen, denn mit
ihm kdnnen Sie Farbe bekennen. Die ProQ2400
Multilevel-Technologie erzeugt zartere Farbtdne
und sanftere Farbabstufungen fiir Ergebnisse in
eindrucksvoller Druckqualitat. Der automatische
Farbabgleich Auto Colour Balance sorgt dafiir,
dass diese Ergebnisse wahrend der gesamten
Lebensdauer des Druckers konstant bleiben.
Auflerdem steht eine Festplatte zum Verwalten
und Speichern von Farbprofilen fiir hochwertigen
Farbabgleich zur Verfiigung.

Jedes Dokument. Jede Grofie.
Jedes Format.

Broschiiren, Visitenkarten, 1,2 m lange Banner,
Dokumente in A3 oder A3-UbergroRe, bei beid-
seitigem Druck in voller Geschwindigkeit — auf
dem C9600 V2 kdnnen Sie praktisch alles produ-
zieren. Die automatische Medienerfassung Auto
Media Detect sorgt fiir maximale Effizienz, wenn
Sie eine Serie von Dokumenten in unterschied-
lichen Formaten drucken miissen. Es gibt sogar
einen optionalen Broschiiren-Finisher, der die
Druckergebnisse falzt, heftet und locht und
Ilhren Unterlagen diesen wirklich professionellen
Touch verleiht.

So einfach. Wie im Spiel.

Wir bei OKI Printing Solutions wollen, dass jeder,
der unsere Drucker benutzt, auflergewdhnliche
Ergebnisse erzielen kann: auf Anhieb und jedes
Mal wieder. Wir nennen dieses Engagement
Chromability™ - In-house Colour Printing leicht
gemacht, nur von OKI Printing Solutions.

Belege dafiir sind unsere Template Manager Soft-

ware, mit der das Erstellen von Unterlagen

in unterschiedlichen Formaten zum Kinderspiel
wird; die Registerkarte ,,Ask OKI“ in [hrem
Druckertreiber, die Sie direkt zu einer Website
gepackt voll mit Informationen speziell fiir den
C9600 V2 fiihrt; und die neue grafische Anzeige,
die jeden Vorgang klar und einfach darstellt.

C9600n/C9600dn/C9600hdn/C9600hdtn V2
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bedrucken

Highlights:

36 Seiten/Minute (ppm) Farbe und 40 ppm
Schwarzweif fiir komfortable Verarbeitung
hochvolumiger Druckauftrage.

ProQ2400 Multilevel-Technologie liefert ein-
drucksvolle Farbdruckqualitat.
Single-Pass-LED-Technologie in Kombination
mit geradem Papierweg ergibt hohe Geschwin-
digkeit und Zuverldssigkeit.

Grof3e Bandbreite an Papieren von A6 bis
A3-Ubergrofe und 1,2 m langen Bannern.
Bedruckt Papiergewichte bis zu 330 g/m’.
Intelligente Leistungsmerkmale wie auto-
matischer Farbabgleich und automatische
Medienerkennung garantieren konstantes,
zuverldssiges Druckergebnis.

Maximale Papierkapazitidt bis zu 2.880 Blatt.
Optionaler Finisher bietet hohe Ausgabe-
kapazitat, Heften, Lochen und Broschiiren-
erstellung.

Grafische Anzeige stellt jeden Arbeitsgang
klar und einfach dar.

3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Service Next Day.

DiE OKI PRINTER FLATRATE
o erflatrate.de
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C9600 V2 Serie Farb- und Monodrucker

C9600n V2 €9600dn V2 C9600hdn V2 C9600hdtn V2

Artikelnummer

01149001 01149101 01149201 01163901

A4-Druckgeschwindigkeit

36 Seiten pro Minute/Farbe, 40 Seiten pro Minute/Schwarzweif3

A4-Overheadfolie

10 Seiten pro Minute/Farbe, 16 Seiten pro Minute/Schwarzweifd

A3-Druckgeschwindigkeit

19 Seiten pro Minute/Farbe, 21 Seiten pro Minute/Schwarzweif3

Zeit bis zum ersten Druck

10,5 Sekunden/Farbe, 9 Sekunden/Schwarzweifl

Aufwdrmzeit

85 Sekunden oder weniger, ab Stromeinschaltung

Prozessorgeschwindigkeit

720 MHz

Auflésung

ProQ2400 Multilevel-Technologie, 1.200 x 600 dpi

Leistungserweiterungen

Der automatische Farbabgleich gewahrleistet gleich bleibende Farbe bei Gerdteeinschaltung und beim Einsetzen neuer Toner oder Bild-
trommeln; die automatische Ausrichtung erfolgt beim Einschalten, wenn das Gerat gedffnet wird, oder nach 400 gedruckten Seiten
(nicht mitten im Druckauftrag); Tonersparmodus

Farbabgleich

Profile Assistant (nur C9600hdn und hdtn), OKI Color Correct Utility, PS Gamma Adjuster

Druckerschriften 86 skalierbare PCl-Fonts, 1 Bitmap Font, 10 TrueType Fonts, 136 Adobe® PostScript Typ 1 Fonts, OCR A/B, USPS Barcode
Ultrakompakter, elektrofotografischer Single-Pass-LED-Seitendrucker mit vier Bildtrommeleinheiten
Druckersprachen PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe® PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.3), SIDM

Netzwerkfahigkeit

|EEE 1284 bidirektional, parallel und USB 2.0 mit 480Mbit/Sekunde, 10/100-TX Ethernet-Karte, Wireless NIC-802.11g (optional)

Kompatibilitdt zu
Betriebssystemen

Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 oder hdher SP) / 2000 Workstation (SP3 oder héher SP) / 2000 Profes-

sional (SP3 oder hoher SP) /2000 Server (SP3 oder héher SP) / 2000 Advanced Server (SP3 oder hoher SP) / XP Professional / XP Home /

2003 Server / Mac 0S 9.2, Mac 0S 10.2.4 oder héher, Windows 2000 Server (ServicePack 4) + Citrix Metaframe XP Presentation Server
Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix Metaframe XP Presentation Server Feature Release 3

Netzwerke und Protokolle

10/100 BaseTX Ethernet Karte mit internem Webserver fiir Einrichtung und Verwaltung von Drucker und Netzkarte. EinschlieBlich
POP3/APOP und SMTP-Mailclient zur Zuleitung von Druckauftrdgen und Warnmeldungen. Es werden ALLE géngigen Netzwerkprotokolle
unterstiitzt - TCP/IP, Netware und Ethertalk. TCP/IP: ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP,
DNS, SSL/TLS, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS und NDPS Unterstiitzung: PServer, RPrinter, NDPS werden
tiber spezielles OKI NDPS Portal unterstiitzt. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS.
Option Wireless LAN (802.11g)

Utilities/Hilfsprogramme

Die Software Print Control erméglicht die Verwaltung und Steuerung des Farbdruckens im Netzwerk; PrintSuperVision: auf dem Web
basierende Software zur Druckerverwaltung; OKI Template Manager: bedienerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Vorla-
gen oder das Drucken von Visitenkarten, Bannern oder Barcode-Dokumenten; Storage Device Mana%]er*: speichert und verwaltet

Formulare, Briefbégen, Logos und Fonts. (*Festplattenlaufwerk erforderlich)
RAM 256 MB [ 512 MB [ 512 MB [ 512 MB
Max. RAM 1.024 MB (optional 128 MB, 256 MB, 512 MB DIMMs)
Festplattenlaufwerk Optional [ Optional [ Standard [ Standard

Papiereinzug

Interne Papierkassette 1: 530 Blatt; Universaleinzug: 230 Blatt; optional: 2./3. Papierkassette je 530 Blatt; maximales Fassungsver-

mogen (Drucker + 2. Kassette + GroRraumkassette + Universaleinzug): 2.880 Blatt

Grofiraumkassette

Optional (1.590 Blatt) \ Standard

Grammatur

64 — 216 g/m’ aus interner Papierkassette (und o;:tionalen Kassetten), 55 — 330 g/m” aus Universaleinzug, Duplex 55 — 120 g/m’,
Sorter / Mailbox (face-up 64 — 268 g/m?, face-down 64 — 216 g/m?)

Papierformat

Papierschacht und optionale Kassetten: 105 mm—328 mm Breite bis 148 mm-457,2 mm Lénge (einschlieBlich A6, A5, A4, A3, A3+);
Universaleinzug: 76,2 mm- 328 mm Breite und 127 mm bis 1.200 mm Linge (einschlieBlich A6, A5, A4, A3, A3+ und Bannermedien)

Duplexeinheit

Optional ‘ Standard

Papierzufuhr

Auto Media Detect: automatische Grammaturerkennung; automatische Papierschachtauswahl: automatische Erkennung von Papier-
formaten; Sensor ,,Papierschacht leer”, Sensor ,,Papiermangel*

Papierausgabe

Drucker: 500 Blatt face-down, 250 Blatt face-up

Option

Optionaler Finisher: stapelt bis zu 1.000 Blatt, bis zu 20 Broschiiren mit Riickenstichheftung

Temperatur/Luftfeuchtigkeit

10 °C - 32°C (17 °C - 27 °C empfohlen) / 20 % bis 80 % RF (50 % bis 70 % RF empfohlen)

Lagerung

-20 - 45°C, 10 - 90% RF

Stromversorgung 220 - 240V, Frequenz 50 Hz + 2 Hz
Leist fnat Typisch 750 W, Spitze 1.500 W, Leerlauf 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 45 W

Betrieb: 53 dB(A) oder weniger; Standby: 40 dB(A), Energiesparmodus: 40 dB(A) nach 30 Min. (Hintergrundgerdusch)
HxBxT 654,5 x 620 x 785,5 mm

ca. 72 kg [ ca. 77,4 kg [ ca. 77,4 kg [ ca. 129 kg

Max. Druckleistung

150.000 Seiten/Monat

3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung

Toner Bei 5% Deckung pro Farbe (Drucker werden mit Toner fiir 7.500 Seiten bei 5% Deckung ausgeliefert)
Bildtrommel 30.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Alttonerbehdlter Durchschnittliche Lebensdauer 30.000 Seiten

Fixiereinheit 100.000 Seiten

Transportband 100.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Internal Wireless Print Server (01163201); Duplexeinheit (nur C9600n V2) (42797203); 2. Papierkassette (42831303); Groraumkasset-
te (Standard beim C9600hdtn V2) (42831503); 128 MB RAM (01163401); 256 MB RAM (01163402); 512 MB RAM (01163403); C9600
HDD (nur C9600n V2, C9600dn V2) (01163601); Finisher (4 Schichte)* (01166701); Finisher (5 Schichte)** (01166801); Locher 2
Locher (42872901); Locher 4 Locher (42872903); (*erfordert Groraumkassette; ** erfordert GroRraumkassette und 2. Papierkassette)

Informationen iiber Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz lhres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalitdt ist dieses Modell fiir den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerich-
tet. Diese erkennen Sie an der ausschliefSlichen Kennzeichnung mit der Marke ,,0KI“ und an der Originalverpackung. Wir iibernehmen keinerlei Gewahr dafiir, dass
der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als ,,kompatibel“ oder ,wiederbefiillt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker
mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeintrachtigung der Druckqualitat und eines erhéhten Verschleifies, da nur der original OKI Toner
durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualitdt und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewéhrleistet.

Spezifikationen kénnen unangekiindigt gedndert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH
HANSAALLEE 187
40549 DUSSELDORF

Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.

Lebensdauer* (Seiten) Artikelnummer TEL. +49(0)211/52 66-0

15.000 Cyan: 42918915 Magenta: 42918914 Gelb: 42918913 Schwarz: 42918916 FAX +49(0)211/5933 45

15.000 43112702 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
30.000 Cyan: 42918107 Magenta: 42918106 Gelb: 42918105 Schwarz: 42918108 INFO@OKI.DE

100.000 42931603

100.000 42931703 OKI SysTEMS (OSTERREICH)
30.000 42869403 CAmPUS 21

15.000 42937603 BUSINESSZENTRUM WIEN SUD

* Toner: bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe; Bildtrommel: pro Farbe (Wert basiert auf typischer Biirosituation, in der 20% der Druckauftrdge nur aus 1 Seite,
30% aus dreiseitigen Dokumenten und 50 % aus 15 oder mehr Seiten bestehen); Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag
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